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1.) Kartoffeln unten flach abschneiden  

 und auf einen Tisch legen

2.) In jede der drei Kartoffeln gegenüber 2 Schlitze

3.) In den Linken Schlitz kommt jeweils eine  

 Cent-Münze, in den rechten Schnitt eine    

 Unterlegscheibe aus Zink (Wichtig ist, 

 dass die beiden Metallteile weit auseinander   

 liegen und sich nicht berühren)

4.) Mit den Kabeln wird nun eine Reihe 

 geschalten. (siehe Foto) Tipp! Darauf achten,   

 dass das längere Beinchen der LED an  

 der Cent-Münze angeschlossen ist.

3 Kartoffeln
4 Krokodilklemmen

3 Cent-Münzen
3 Unterlegscheiben aus Zink

1 Mini-LED
1 Messer

MaterialMaterial

Strom aus  

der Kartoffel

Da es bei einem geschlossenen Strom-kreis eine chemischen Reaktion zwi-schen Metall und Kupfer sowie dem Kartoffelsaft gibt können Elektroden durch das Kabel fließen. Da die beiden Metallteile unterschiedlich edel sind verwandeln sich die Elektroden durch den Kartoffelsaft in ein plus und in einen Minuspol. Der Fluss der Elektro-den ist nicht anderen als Strom. Funk-tioniert auch mit Zitronen ;-)
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